
PERIODIC INSPECTION AND REPAIR HISTORY CARD / 

KRITIMO APSAUGOS PRIEMONIŲ PATIKROS KORTELĖ  
 

UAB „KSDS“  Įmonės kodas:301675224   PVM kodas: LT100003977812 Adresas: Šilutės plentas 51 Klaipėda 

 

MANUFACTURER / GAMINTOJAS  
TYPE OF MODEL / GAMINIO PAVADINIMAS  
SERIAL NUMBER, REFERENCE NUMBER  / 

KODAS, SERIJOS NUMERIS 
 

DATE OF MANUFACTURE / PAGAMINIMO DATA  
DATE OF FIRST USE / PRADĖTA NAUDOTI  
DATE OF PURCHASE / ĮSIGIJIMO DATA  
USER NAME / NAUDOTOJAS  

 

Nr. 
Date of inspection / 

Patikros data 

Inspection findings / Patikros 

pastabos 

Next inspection date / 

Sekančios patikros data 

Signature and name of competent 

person / Parašas ir antspaudas 

1. 

......../......./.....  ......../......./.....  

2. 

......../......./.....  ......../......./.....  

3. 

......../......./.....  ......../......./.....  

4. 

......../......./.....  ......../......./.....  

5. 

......../......./.....  ......../......./.....  

6. 

......../......./.....  ......../......./.....  

 

WARNING! 

It is the responsibility of the user organisation to provide the identity card and to fill in the details required. The identity card should be filled in before 

the first use by a competent person, responsible inthe user organization for protective equipment. Any information about the equipment like periodic 

inspections, repairs, reasons of equipment's withdrawal from use shall be noted into the identity card by a competent person in the user organization. 

The identity card should be stored during a whole period of equipment utilization. Do not use the equipment without the identity card. 

SVARBU! 

Kritimo apsaugos patikrų kortelė turi būti užpildyta prieš pradedant naudoti kritimo apsaugos priemones. 

Kritimo apsaugos priemonės turi būti tikrinamos reguliariai kas metus arba ankščiau, atsiradus pažeidimams ant kritimo apsaugos priemonės, ar 

atsiradus įtarimams, kad priemonė galėjo būti pažeista. 

Kritimo apsaugos priemonių patikrą, gali atlikti tik specializuotos kompanijos (asmenys), turinčios (turintys) atitinkamus leidimus daryti patikras 

kritimo apsaugos priemonėms. 

Kritimo apsaugos patikrų kortelė turi būti saugoma tol kol yra naudojama kritimo apsaugos priemonė ir laikoma kartu su šia priemone.  

Kritimo apsaugos priemones galima naudoti tik pagal paskirtį taip kaip yra nurodyta gamintojo instrukcijoje. 

 

 


